LEISTUNGSERKLARUNG
13/20142972

Ersetzt Leistungserklarung: 13/20141233

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:
AC 16 deck, 70/100, A5, G8

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts
gemal Artikel 11 Absalz 4.
Rezept Nummer: 13

3.Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts geméh der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:
Asphaltbeton - Emplirischer Ansatz - Fiir den Bau von Strafien, Flugplédtzen und sonstigen
Verkehrsflichen, gemiB ON EN 13108-1 : 2008

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers Artikel
11 Absatz 5:
Niederndorfer Kieswerke - Transportbeton Ges.m.b.H.
Romerstrasse 48, A - 4800 Attnang-Puchheim

Werk Redlham

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemé8 Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist;
Betriebsleiter Ing. Christian Peitler
Redlham 222, A - 4846 Redlham

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukis
gemall Anhang V:
System 2+

7. Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrift, das von einer harmonisierten Norm erfasst
wird:
Die notifizierte Zertifizierungsstetle, 00. Boden- und Baustoffpriifstelle GmbH
Nr.: 1661
hat die Erstinspektion des Werkes und die laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrotle nach dem System 2+ vorgenommen
und Folgendes ausgestelit:

Konformititshescheinigung 1661-CPR-0015 flir die werkseigene Produktionskontrolle

8. Im Falle der Leistungserkidrung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Européische Technische
Bewertung ausgestelit worden ist:
Nicht Zutreffend

9. Erilarte Leistung:
Siehe Seite 2

10. Die Leistung des Produktes geméf den Nummem 1 und 2 entspricht der erkidrten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fiir die Ersieliung dieser Leistungserkidrung ist allein der Hersteller geméB

Nummer 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
A - 4800 Attnang-Puchheim ing. Christian Peitler % /O /@
11. Sep. 2014 Betriebsleiter .

Orf und Datum der Ausstellung Name und Funktion Unterschn



9. Eridérte Leistung fir 13/20142972

Wesentliche Merkmale Leistung
Bindemittelgehalt, l6slich M.-% 4.5 bis 5,1
Hohlraumgehalit Marshallprobekérper V.-% V minzo — V maxd
Stabilitat Marshallprobekérper kN KLF - KLF
FlieBwert Marshallprobekérper mm KLF — KLF
Marshall-Quotient kN /mm KLF
Fiktiver Hohlraumgehait V.-% KLF
Hohlraumauffuliungsgrad % KLF — KLF
Wasserempfindlichkeit % KLF
Be_sténdigkeit gegen bleibende Verformung, 9% KLF
kieines Gerét, Verfahren B
Bindemittelablauf - M.-% -
Bleibende Verformung - Eindringtiefe mm — - -
Bleibende Verformung - max. Zunahme mm - - -
Bieibende Verformung - max. dynamische Eindringtiefe mm —

Affinitst - Bedeckungsgrad % =80
Kornverlust M.-% -
Brandverhalten - A2 g
Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen % KLF
Treibstoffbestandigkeit auf Flugplatzen - KLF
Bestandigkeit gegen Enteisungsmittel - KLF
Gestein-Bitumenaffinitét auf Flugplatzen % -

Gefahrliche Substanzen fiir Asphaltgranulat analog ONORM B 3132
pH-WERT - KLF
elektrische Leitfahigkeit mS/m KLF

5 Chrom (gesamt) mg/kg TS KLF
5 Kupfer mgtkg TS KLF
£ Ammonium-N mg/kg TS KLF
Nitrit-N mg/kg TS KLF
Sulfat-S04 mg/kg TS KLF
KW-index mg/kg TS KLF
Gesamtgehalt ¥ 16 PAK mg/kg TS KLF

Temperatur des Mischgutes °C 140 bis 180

KomgréRenverteilung

Anteil = 45,0 mm M_-%

Anteil = 31,6 mm M.-%

Anteil = 224 mm M.-% 100

Anteil = 16,0 mm M.-% 90 bis 100

Anteil = 11,2 mm M.-% 76 bis 88

Anteil = 8,0 mm M.-% 62 bis 74

Anteil = 5,6 mm M.-% KLF

Anteil < 4.0 mm M.-% KLF

Anteil = 2,0 mm M_-% 31 bis 43

Anteil = 0,5 mm M.-% 12 bis 24

Anteit = 0,063 mm M.-% 6,0 bis 10,0
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