LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 19/20161434

Eindeutiger Kenncode des Produkltypes:
AC 11 deck, PmB 45/80-65, A1, G2
Rezept Nr.: 19

Verwendungszweck(e):
Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Fiir den Bau von Straen, Flugplatzen und sonstigen
Verkehrsflichen, gemat ON EN 13108-1 : 2008

Hersteller: Niederndorfer Kieswerke - Transportbeton Ges.m.b.H.
Rdmerstrasse 48, A - 4800 Attnang-Puchheim

Werk Redlham

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+
Harmonisierte Norm: EN 13108-1 : 2008

Notifizierte Stelle(n):
00. Boden- und Baustoffpriifstelle GmbH, Nr.: 1661

Konformitatsbescheinigung 1661-CPR-0015 fiir die werkseigene Produktionskontrolle
Erkiarte Leistung(en): Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklérten Leistungen. Fir die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ing. Christian Peitler L L0 0d

A - 4800 Attnang-Puchheim 19. April 2016



Erklarte Leistung(en) fir Nr. 19/20161434

Wesentliche Merkmale Leistung
Bindemittelgehalt, I6slich M.-% 51 bis 57
Hohlraumgehalt Marshallprobek&rper V.-% V minzs — V' maxas
Stabilitat Marshallprobekérper kN KLF - KLF
FlieRwert Marshallprobekérper mim KLF - KLF
Marshali-Quotient kN /mm KLF
Fiktiver Hohlraumgehalt V% KLF
Hohlraumauffallungsgrad % KLF — KLF
Wasserempfindlichkeit % KLF
Begténdigkeit gegen bleibende Verformung, % KLE
kleines Gerat, Verfahren B
Bindemittelablauf M.-% =
Bleibende Verformung - Eindringtiefe mm — - —
Bleibende Verformung - max. Zunahme mm — - -
Bleibende Verformung - max. dynamische Eindringtiefe mm -
Affinitat - Bedeckungsgrad % =80
Kornverlust M.-% =
Brandverhalten - A
Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen % KLF
Treibstoffbesténdigkeit auf Flugplatzen - KLF
_Bésiéndigkeit gegen Enteisungs'mittel -  KLF -
Gestein-Bitumenaffinitat auf Flugplatzen % —
Gefahrliche Substanzen fir Asphaltgranulat analog ONORM B 3132
pH-WERT - KLF
elektrische Leitfahigkeit mS/m KLF
.. |Chrom (gesamt) mg/kg TS KLF
S [Kupfer mg/kg TS KLF
T /Ammonium-N mg/kg TS KLF
Nitrit-N mg/kg TS KLF
Sulfat-S04 mg/kg TS KLF
KW-Index mg/kg TS KLF
Gesamtgehalt 3 16 PAK ma/rkg TS KLF
Temperatur des Mischgutes i@ 150 bis 190
KorngréRRenverteilung
Anteil < 450 mm M.-%
Anteil < 31,5 mm M.-%
Anteil = 22,4 mm M.-%
Anteil < 16,0 mm M.-% 100
Anteil < 11,2 mm M.-% 90 bis 100
Anteil = 8,0 mm M.-% 76 bis 88
Anteil < 5,6 mm M.-% KLF
Anteil <  40mm M% | KLF
Anteit < 2,0 mm M.-% 32 bis 44
Anteil < 0,5 mm M.-% 13 bis 25
Anteil < 0,063 mm M.-% 68  bis 10,8
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