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Handelsbezeichnung RK 4/8
Artikelnummer 106

vorgesehener Verwendungszweck Herstellung von Beton
mafRgebende harmonisierte Norm EN 12620

Art der Ges einskd_rnung _ _ _ - Natdrliche Gesteinskérnung

s

" Korngruppe —zusammensetzung” . 4/8, G¢85/20
~Kornrohdichte (pa) 2,69 Mg/m®

b

Gehalt avn Felhantellen
Quahtat der Felnantelle

wﬂ Bk

Chloride - chlorldfre;

Saureldsliche Sulfate ASo 2
Bestandteile, die das Erstarren- und i
Erhartungsverhalten des Betons verandern

,,,Ka“bO”ath'ha“ ...

Frelsetzen'von Radioaktivitat - Kennwert nach ON S 5200 < 1
Freisetzen anderer geféhrh‘gher Substanzer}_u N NPD

geeignet fir Béérispruéhﬂhgusklés -1 nach

Alkali-Kieselsdure-Reaktivitat ANORM B 3100: 2008

Ausgabe 2, vom 22.8.2019 Der Zeichnungsberechtigte .........L0.. 0. /. {/ﬂ/
(Ing. Chnstlan Peitler)




LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. LE-K-KWR-106-A2

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
RK 4/8

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifikation des Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4:

Artikel Nr. 106

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation:

Gesteinskérnungen fiir die Herstellung von Beton gemaR EN 12620

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift
des Herstellers gemal Artikel 11 Absatz 5:

Niederndorfer Kieswerke-Transportbeton GmbH.
RémerstraBe 48, 4800 Attnang-Puchheim

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den
Aufgaben gemal Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
des Bauprodukts gemal Anhang V:

System 2+

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Nr. 1661 (Amt der OO Landesregierung, BauCert,
Zertifizierungsstelle fur Bauprodukte, Qualitdtsmanagementsysteme und Personen,
Schirmerstrale 12, A-4060 Leonding) hat die Erstinspektion des Werks und der
werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+
vorgenommen und eine Konformitatsbescheinigung fur die werkseigene
Produktionskontrolle (Nr. 1661-CPR-0014) ausgestellit.

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Européische
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

entfillt
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9. Erklarte Leistung

Wésentliche Merkmale

Harmonisierte tech-

Leistung nische Spezifikation
Kornform, -gréRe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 4/8
4.3 KorngréRenverteilung Gc85/20
4.4 Kornform von groben Gesteinskdrnungen Slao
5.5 Rohdichte 2,69 Mg/m?®
Wasseraufnahme 1,1%
Reinheit
4.5 Muschelschalengehalt SCro
4.6 Gehalt an Feinanteilen 15
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung NPD
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschlei
5.3 Widerstand gegen Verschleid von groben NPD
Gesteinskérnungen
5.4.1 Widerstand gegen Polieren NPD
5.4.2 Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD
5.4.3 Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD

Zusammensetzung/Gehalt
5.8 Bestandteile von groben rezyklierten
Gesteinskdrnungen
6.2 Chloride
6.3.1 Saureldsliche Sulfate
6.3.2 Gesamtschwefelgehalt
6.3.3 Gehalt an wasserldslichem Sulfat in
rezyklierten Gesteinskérnungen
6.4.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten des Betons verandern
6.4.1 Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von
Zement (rezyklierten Gesteinskérnungen)
6.5 Carbonatgehalt von feinen Gesteinskérnungen
fur Deckschichten aus Beton

keine rezyklierte
Gesteinskérnung
£0,01%

ASp2

NPD

keine rezyklierte
Gesteinskornung

bestanden

keine rezyklierte
Gesteinskornung

>15 %

Raumbestandigkeit
5.7.2 Raumbestandigkeit — Schwinden infolge

Austrocknen HFD
6.4.2 Bestandteile, die die Raumbestandigkeit von NPD
Hochofenstiickschlacken beeinflussen
Wasseraufnahme
5.5 Rohdichte 2,69 Mg/m?
Wasseraufnahme 1,1 %
Gefahrliche Substanzen
- Freisetzung von Radioaktivitat
(fur Gesteinskérnungen aus radioaktiven NPD
Vorkommen fur die Verwendung als
Betonzuschlag fur Gebaude)
- Freisetzung von Schwermetallen NPD
- Freisetzung von polyaromatischen Kohlenstoffen NPD
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe NPD
Frost-Tau-Wechselbestindigkeit
5.7.1 Frost- und Tauwiderstand von groben E
Gesteinskornungen ’
Bestdndigkeit gegen Alkali-Kieselsaure-
Reaktivitdt
5.7.3 Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat bestanden

EN 12620:2002
+A1:2008
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10. Die Leistung des Produkts gemall den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten
Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung
ist alleine der Hersteller gemal Nummer 4. Unterzeichnet fur den Hersteller und im
Namen des Herstellers von: Hr. Ing. Christian Peitler, WPK-Beauftragter

Redlham, 22. August 2019
(Ort und Datum) (Unterschrift)
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